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Grabeneinlaufschacht 800/800 mm 
 
Einlaufschacht 
aus Betonfertigteilen in Anlehnung an DIN EN 1917, DIN V 4034 

 
Bestehend aus: 
 
.. Stück Bodenteil  DN 800 x 800 mm 
   Mit 1 Aussparung für Rohranschluss bis DN 400 
   Ohne Ausbildung der Wasserlaufrinne 
   Bauhöhe: max. 800 mm innen 
   Wandstärke: 100 mm 
 
.. Stück Zwischenteil DN 800 x 800 mm 
   Bauhöhe: 500 mm 
 
.. Stück Aufsatzteil DN 800 x 800 mm 
   Mit 1 Trapezeinlauf 
   Bauhöhe: 500 mm 
 
oder 
 
.. Stück Aufsatzteil DN 800 x 800 mm 
   Mit 2 Trapezeinläufe 
   Bauhöhe: 500 mm 
 
 
.. Stück Betonabdeckung, 2-teilig, 
   (zum Einlegen in Falz) 
   Traglast 50 kn 
   Mit Haltegriffe 
 
 
 
Text gilt auch für Grabeneinlaufschächte 1000 x 1000 mm und 600 x 600 mm, jedoch Änderungen in den 
Bauhöhen siehe Preisliste. 


