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Regenwasserzisterne Modul 2:
Modell Müller ECO - "B" 
nach DIN 1989 Teil 1 - Ausgabe April 2002

Zisterne aus Betonfertigteilen DIN 4034 Teil 2, mit vorhandenen Anschlüssen für Zulauf / Ablauf und Entnahme
Einlauftiefe: 0,62 m;     Auslauftiefe: 0,84 m

bestehend aus: 1 Stück Betonbehälter (Monolithisch)

1 Stück Schachtkonus

1 Stück Abdeckung 5 to
inkl. PVC-Set und beruhigtem Zulauf

 1 Set Stück komplettes Rohr- und Montagematerial

Nennweite Einbautiefe Nennvolumen schwerstes 
Einzelteil Artikel-Nr.

DN mm mm Liter kg
2000 1700 2.750 2500 73120279
2000 1950 3.550 2875 73120359
2000 2200 4.350 3250 73120439
2000 2450 5.150 3625 73120519
2000 2700 5.950 4000 73120599
2000 2950 6.700 4375 73120679
2000 3200 7.500 4750 73120759
2500 1700 4.350 3550 73125439
2500 1950 5.550 4030 73125559
2500 2200 6.800 4450 73125689
2500 2450 8.000 4925 73125809
2500 2700 9.250 5400 73125929
2500 2950 10.500 5875 73125109
2500 3200 11.700 6350 73125119

*

D as Liefern und versetzen erfolgt grundsätzlich auf Basis unserer AGB sowie unserer Einbauvorschriften.




